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Hinweise und Regeln
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‣ Das Webinar wird aufgezeichnet und anschliessend unter svk.ch publiziert.

‣ Mikrophone ausschalten.

‣ Fragen in Chat schreiben, Foliennummer angeben. Fragen werden am Ende beantwortet. 

‣ Zugangslink zu Präsentation wird im Anschluss ans Webinar allen Teilnehmenden per Mail zugestellt.  



Zielsetzung
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Die Teilnehmenden…

‣ kennen Zweck und Ziele des Merkblattes «Umgang  mit Wärmepumpen 
und Kälteanlagen mit gering toxischen, brennbaren Kältemitteln der 
Sicherheitsklasse A3 und A2L».

‣ kennen das SVK-FAQ SN EN 378 und wissen um die neusten Anpassungen 
des FAQ. 

‣ kennen die Möglichkeiten und Grenzen der elektronischen Planungshilfe 
zur SN EN 378. 



Inhalt

‣ Einführung SVK-Merkblatt: «Umgang mit Wärmepumpen und Kälteanlagen mit gering toxischen, brennbaren 
Kältemitteln der Sicherheitsklasse A3 und A2L»

‣ Aktualisierung SVK-FAQ SN EN 378

‣ Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378

‣ Fragerunde / Diskussion
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Einführung SVK-Merkblatt 
«Umgang mit Wärmepumpen und Kälteanlagen 
mit gering toxischen, brennbaren Kältemitteln 
der Sicherheitsklasse A3 und A2L»



Merkblatt SVK A3 / A2L

Merkblatt «Umgang  mit Wärmepumpen und Kälteanlagen mit gering 
toxischen, brennbaren Kältemitteln der Sicherheitsklasse A3 und A2L»

Ziel und Zweck

Aufbauend auf dem Merkblatt des suissetec «Umgang mit Wärmepumpen und 
Kälteanlagen mit gering toxischen, brennbaren Kältemitteln» verfolgt das 
Merkblatt die folgenden Ziele:

‣ Verhinderung von Schadenfällen (Personen-, Sach- und Umweltschäden)

‣ Bereitstellung eines Leitfadens für Beteiligte mit Fachkenntnissen in der 
Kältetechnik (Planung, Installation, Instandhaltung, Betreiber und Behörden) 

‣ Einheitliche Umsetzung der Normen und Richtlinien in der gesamten Schweiz

‣ Klärung der grundsätzlichen Zusammenhänge im Bereich Brand- und 
Explosionsschutz sowie deren mögliche Umsetzung in Verbindung mit 
Wärmepumpen und Kälteanlagen.
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https://merkblatt.suissetec.ch/de-CH/HEIZ241
https://merkblatt.suissetec.ch/de-CH/HEIZ241


Merkblatt SVK A3 / A2L

Geltungsbereich und Abgrenzung

Merkblatt «SVK» oder «suissetec»?

Hinweise

‣ Anlagen mit toxischen Kältemitteln (Toxizitätsklasse B), 
wie z.B. Ammoniak (R717, NH3) werden in beiden 
Merkblättern nicht thematisiert.

‣ Kann eine Wärmepumpe oder Kälteanlage im Rahmen 
der Anwendung nach Merkblatt «suissetec» nicht 
umgesetzt werden, ist die Umsetzung mit Hilfe des 
Merkblattes «SVK» erforderlich.
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Merkblatt SVK A3 / A2L

Geltungsbereich und Abgrenzung

Merkblatt «SVK»

Hinweise

‣ Die Beurteilung nach SN EN 378-1, Anhang C, Abschnitt 
C.2 «zulässige Kältemittel-Füllmenge aufgrund der 
Brennbarkeit bei Komfort-Klimageräten oder Komfort-
Wärmepumpen» werden in diesem Merkblatt 
ausschliesslich für Kältemittel der Sicherheitsklasse A2L 
behandelt.

‣ Bei der Anwendung dieses Merkblattes sind die 
baulichen und räumlichen Umstände sowie die konkrete 
Nutzung der Anlage zu berücksichtigen.

‣ Als Herausgeber schliesst der SVK jegliche Haftung für 
die Inhalte dieses Merkblattes und dessen Anhänge aus.
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1) Abschnitt C.2 im Anhang C der SN EN 378-1



Merkblatt SVK A3 / A2L

Explosionsgefährdete Bereiche
Entscheidungsbaum Explosionsschutz (erstellt in Zusammenarbeit mit Tensor Ingenius GmbH)
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1) SN EN IEC 60335 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke gemäss SN EN 378-2

2) SN EN IEC 60079-10-1 Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 10-1: Einteilung der 
Bereiche - Gasexplosionsgefährdete Bereiche nach SN EN 378-2/-3

3) RL 1999/92/EG Richtlinie über Mindestvorschriften zur Verbesserung des 
Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch 
explosionsfähige Atmosphärengefährdet werden können



Merkblatt SVK A3 / A2L

Checklisten
Folgende Situationen/Anlagen können mittels Checklisten im Rahmen 
des «SVK-Merkblattes» beurteilt werden: 

‣ Monoblock-Wärmepumpen und -Kälteanlagen mit brennbaren 
Kältemitteln der Sicherheitsklasse A3:
Füllmenge >5 kg pro Kältemittelkreislauf
Aufstellung im Freien

‣ Monoblock-Wärmepumpen und -Kälteanlagen mit brennbaren 
Kältemitteln der Sicherheitsklasse A2L:
Füllmenge >25 kg pro Kältemittelkreislauf
Aufstellung im Freien

‣ Wärmepumpen und Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln der 
Sicherheitsklasse A2L:
Füllmenge >25 kg pro Kältemittelkreislauf
Aufstellung in einem belüfteten Gehäuse nach
SN EN 378 – Aufstellung im Gebäude (Innenbereich)

‣ Wärmepumpen und Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln der 
Sicherheitsklasse A2L:
Aufstellung von Geräten im Zugangsbereich «Menschlicher Komfort» 
nach C.2 gemäss SN EN 378-1, Anhang C
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Merkblatt SVK A3 / A2L

Muster-Explosionsschutzdokument
für eine Kälteanlage/Wärmepumpe mit brennbarem Kältemittel der 
Sicherheitsklassen A2L und A3

Hinweise

‣ Ein Explosionsschutzdokument muss für Kälteanlagen und 
Wärmepumpen erstellt werden, die mit einem brennbaren Kältemittel 
betrieben werden.

‣ Ausnahmen wie z.B. Anlagen, die in einem belüfteten Gehäuse nach 
SN EN 378-2 oder nach SN IEC 60335-2-40/-89 hergestellt sind, 
obliegen der Verantwortung des Herstellers und des Inverkehrbringers. 
Der Inverkehrbringer zeichnet sich für die Einhaltung der 
Herstellervorgaben verantwortlich und empfiehlt dem Betreiber bei 
Bedarf ein allfälliges Explosionsschutzdokument zu erstellen.

‣ Der Betreiber ist verpflichtet, das Explosionsschutzdokument gemäss 
den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen zu 
erstellen, aktuell zu halten und bei Änderungen im Betrieb umgehend 
zu überarbeiten. Die Verantwortung für Inhalt, Pflege und Umsetzung 
der im Dokument festgelegten Schutzmassnahmen obliegt vollständig 
beim Betreiber.
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Merkblatt SVK A3 / A2L

SVK-Tageskurs

Konzeption von Kälte- und Wärmepumpen-Anlagen mit gering toxischen, 
brennbaren Kältemitteln «bbK3» 
Zielgruppe HLK-Planer/innen, Kälteplaner/innen

Voraussetzung Kenntnisse der konventionellen Kälte- und Wärmepumpen-Anlagentechnik, 
Basiswissen brennbare Kältemittel Niveau «bbK1+2»
Kenntnis des Merkblatts Umgang mit Wärmepumpen und Kälteanlagen mit gering 
toxischen, brennbaren Kältemitteln

Kursziel Du bist in der Lage, unabhängig von Anlagengrösse und -anwendung, Risikoanalysen 
und entsprechende Sicherheitskonzepte für Wärmepumpen und Kältesysteme mit 
A2L- und A3-Kältemitteln – Innen- und Aussenaufstellung – zu erstellen.
Du kannst die Umsetzung von Sicherheitskonzepten und -massnahmen begleiten, 
kontrollieren und ggf. korrigieren.

Kursinhalt Einführung SN EN 378 Teil 1 und 3
Einführung/Anwendung elektronische Planungshilfe SN EN 378
Einführung ChemRRV inkl. Vollzugshilfen
Fokusthema: Anwendung SVK-Merkblatt 
Maximal zulässige Kältemittel-Füllmenge ermitteln 
Gasdetektion in Kälteanlagen und Wärmepumpen
Bewilligungs- und Meldeprozesse
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Aktualisierung SVK-FAQ SN EN 378



EN 378: was kommt aktuell aus Europa

Aktuelle Vernehmlassung (03.07. – 25.09.2025)

‣ prEN 378-1: Grundlegende Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien
 Aktualisierung und Herauslösung der «Kältemittel-Tabellen»

‣ prEN 378-2: Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Kennzeichnung und Dokumentation
 Aktualisierung

‣ prEN 378-3: Aufstellungsort und Schutz von Personen
 Aktualisierung

‣ prEN 378-4: Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung und Rückgewinnung (ISO 5149-4:2022)
 Neu als prEN ISO 5149-4:2025 freigegeben und vor Veröffentlichung

‣ prEN 378-5: Sicherheitsklassifikation und Informationen über Kältemittel
 «Kältemittel-Tabellen» aus der bisherigen EN 378-1 herausgelöst und aktualisiert
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Aktualisierung SVK-FAQ SN EN 378

FAQ

‣ Die technische Kommission des SVK befasst sich regelmässig mit 
Fragen bzgl. Anwendung und Interpretation der SN EN 378. 

‣ Für die Branche relevante Themen werden im FAQ SN EN 378 
zusammengefasst. 

‣ Das FAQ wird zyklisch geprüft, ergänzt und angepasst.

‣ Auf der Homepage des SVK sind diverse weitere Merkblätter und FAQ 
zu finden. Stöbern lohnt sich. 

‣ Änderungen und Neuigkeiten werden jeweils via SVK-News 
kommuniziert (Newsletter abonnieren). 
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https://www.svk-asf-atf.ch/wp-content/uploads/250321_FAQ_SNEN378_2017-5_2025_3.pdf
https://www.svk-asf-atf.ch/docs/
mailto:info@svk.ch


FAQ zur SN EN 378

Frage 5: Welche Anforderungen gelten bezüglich Dichtheit von Maschinenräumen?

Antwort

Die SN EN 378 definiert keinen absoluten Wert, sondern fordert einzig, dass kein Kältemittel aus dem Raum 
entweichen darf. Zusätzliche Forderungen seitens örtlicher Behörden müssen ebenfalls umgesetzt werden.

Der SVK empfiehlt Folgendes:

‣ Maschinenräume sind dicht, im Sinne von rauchdicht, auszuführen.

‣ Im Maschinenraum herrscht ein kontrollierter Unterdruck. 

‣ Vor Abschluss der Planung die zuständige Brandschutzbehörde beiziehen.

Hinweis

‣ Die wenigsten Zentralen in der Schweiz entsprechen einem Maschinenraum nach SN EN 378.

Webinar SN EN 378 vom 20.08.2025  |  Folie 16



FAQ zur SN EN 378

Frage 6: Gilt die Füllmengenbegrenzung für Anlagen in belüfteten Gehäusen nach SN EN 378-2 immer 
(Aufstellungsort Klasse IV)?

Antwort

Die Füllmengenbegrenzung für Anlagen in einem belüfteten Gehäuse nach SN EN 378-2 gilt immer.

Die Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung des Herstellers ist verbindlich und in jedem Fall einzuhalten.

Vor Abschluss der Planung die zuständige Brandschutzbehörde beiziehen.

Hinweise 

‣ Kälteanlagen werden häufig zur Lärmreduktion in Gehäusen installiert. Auch wenn diese Gehäuse teilweise belüftet 
sind, gelten sie nicht automatisch als belüftete Gehäuse nach SN EN 378-2 (Aufstellungsort Klasse IV).

‣ Beliebige Gehäuse müssen die Anforderungen für den Aufstellungsort der Anlage gemäss SN EN 378 erfüllen.

‣ Ein belüftetes Gehäuse nach SN EN 378-2 ermöglicht, Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln sicher und 
regelkonform in Aufstellungsorten der Klassen I und III zu platzieren.

‣ Bei toxischen Kältemitteln (Klasse B) sind die maximalen Füllmengen zusätzlich vom Standort (Aufstellungsort 
Klasse I und III) und der Kategorie des Zugangsbereichs (a, b oder c) begrenzt.
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FAQ zur SN EN 378

Frage 12: Muss eine grosse Lager- oder Fabrikationshalle mechanisch belüftet werden, wenn eine Kälteanlage darin 
aufgestellt wird?

Antwort

Vorab ist in Abhängigkeit des gewählten Kältemittels zu prüfen, ob eine Aufstellung der Kälteanlage ohne 
Maschinenraum überhaupt zulässig ist.

Für den Aufstellungsort in einer Lager- oder Fabrikationshalle gilt es, die Vorgaben der SN EN 378 einzuhalten. Die 
kritischen (praktischen) Grenzwerte gemäss SN EN 378 dürfen nicht überschritten werden.

Des Weiteren müssen die in der Schweiz geltenden gesetzlichen Vorgaben zur Luftqualität in Bezug auf den 
Aufstellungsort der Kälteanlage jederzeit eingehalten werden, z.B. Vorgaben zu MAK-Wert falls es sich um einen 
Arbeitsplatz handelt.
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FAQ zur SN EN 378

Frage 14: Darf eine Anlage mit brennbarem Kältemittel (Brennbarkeitsklasse 2L, 2 und 3) in einem 
beliebigen Gehäuse in einer Technikzentrale installiert werden?

Antwort

Ja, es gelten aber alle Anforderungen für die Aufstellung im Maschinenraum nach SN EN 378-3 
(Aufstellungsort Klasse III).

Hinweise

‣ Beliebige Gehäuse werden oft für Lärm- und Sichtschutz eingesetzt.

‣ Belüftete Gehäuse nach SN EN 378-2 (Aufstellungsort Klasse IV) müssen klar definierte 
Sicherheitsvorgaben erfüllen.

Webinar SN EN 378 vom 20.08.2025  |  Folie 19



FAQ zur SN EN 378

Frage 15: Wie oft müssen nach SN EN 378 Sicherheitsventile von Kälteanlagen geprüft und ausgetauscht werden?

Antwort

Die SN EN 378-4 verlangt die jährliche Prüfung und alle fünf Jahre einen Ersatz der Sicherheitsventile. Laut EKAS-
Richtlinie 6516 müssen Sicherheitsventile spätestens alle vier Jahre ausgetauscht werden.

In der Schweiz gilt somit ein maximales Austauschintervall von vier Jahren.

Hinweise

‣ Wenn ein Sicherheitsventil bei der Inspektion nicht korrekt anspricht oder undicht ist, muss es ersetzt werden.

‣ Sichtbare Schäden wie Risse, Korrosion oder Verformungen erfordern den sofortigen Austausch des Ventils.

‣ Fordert der Ventilhersteller kürzere Austauschintervalle, müssen diese berücksichtigt werden. 
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Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378

Elektronische Planungshilfe SN EN 378

‣ Die elektronische Planungshilfe vereinfacht die Handhabung der anspruchsvollen SN EN 378. 

‣ Automatisierte Berechnungen ermöglichen schnelle Variantenvergleiche.

‣ Planungsentscheidungen werden auf das notwendige Minimum reduziert.

‣ Per August 2025 wurden diverse Optimierungen an der Software vorgenommen (die wichtigsten Änderungen). 

‣ Die NutzerInnen arbeiten seither nach dem Einloggen automatisch mit der aktuellen Version. Auf dem eigenen PC 
sind keine Updates erforderlich.

‣ Wichtig, die Planungshilfe vereinfacht die Risikoanalyse, insbesondere auch für WPs und Kältesysteme mit brenn-
baren Kältemitteln. Schon viele Kälte- und WP-Fachbetriebe arbeiten mit der elektronischen Planungshilfe 
(Testversion / Infos zum Tool).

Webinar SN EN 378 vom 20.08.2025  |  Folie 22

https://www.svk-asf-atf.ch/wp-content/uploads/250813_ReleaseNote_EN378-Tool_2025.2_de.pdf
https://www.svk-asf-atf.ch/fachwissen/planungshilfe-sn-en-378/


Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378

‣ Kältemittel

‣ Aufstellungsort

‣ Geschoss

‣ Anzahl WP

‣ Anzahl Kältekreisläufe pro WP

‣ Geplante Füllmenge pro Kreislauf

‣ Raumfläche

‣ Raumhöhe
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R290

Aussenbereich

Dachgeschoss

2 Stk.

2 Stk.

20 kg

keine Angabe

keine Angabe

Demonstration mit Beispiel: Luft-Wasser-Wärmepumpe in gut aussehendem Gehäuse



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378
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Demonstration mit Beispiel: Luft-Wasser-Wärmepumpe in gut aussehendem Gehäuse

‣ Screenshots



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378
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Demonstration mit Beispiel: Luft-Wasser-Wärmepumpe in gut aussehendem Gehäuse

‣ Screenshots



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378
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Demonstration mit Beispiel: Luft-Wasser-Wärmepumpe in gut aussehendem Gehäuse

‣ Report



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378
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Demonstration mit Beispiel: Luft-Wasser-Wärmepumpe in gut aussehendem Gehäuse

‣ Report



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378

‣ Kältemittel

‣ Aufstellungsort

‣ Geschoss

‣ Anzahl WP

‣ Anzahl Kältekreisläufe pro WP

‣ Geplante Füllmenge pro Kreislauf

‣ Raumfläche

‣ Raumhöhe

‣ Volumen belüftetes Gehäuse

Webinar SN EN 378 vom 20.08.2025  |  Folie 28

R290

Bestehende Heizzentrale, nicht nach Vorgaben SN EN 378-3

Angaben Maschinenhersteller: belüftetes Gehäuse nach SN EN 378-1, 3.2.10 

Kellergeschoss

1 Stk.

4 Stk.

4.8 kg

75 m2

3.5 m

12 m3

Demonstration mit Beispiel: Sole-Wasser-Wärmepumpe in belüftetem Gehäuse



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378
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Demonstration mit Beispiel: Sole-Wasser-Wärmepumpe in belüftetem Gehäuse

‣ Screenshots



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378
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Demonstration mit Beispiel: Sole-Wasser-Wärmepumpe in belüftetem Gehäuse

‣ Screenshots



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378
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Demonstration mit Beispiel: Sole-Wasser-Wärmepumpe in belüftetem Gehäuse

‣ Report



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378
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Demonstration mit Beispiel: Sole-Wasser-Wärmepumpe in belüftetem Gehäuse

‣ Report



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378

‣ Kältemittel

‣ Aufstellungsort

‣ Geschoss

‣ Anzahl KM

‣ Anzahl Kältekreisläufe pro KM

‣ Geplante Füllmenge pro Kreislauf

‣ Raumfläche

‣ Raumhöhe
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R32

Verdichter und Druckbehälter im Freien

Tiefstes Geschoss mit kältemittelführenden Teilen nicht im UG

1 Stk.

1 Stk.

4 kg

15 m2 (kleinstes Hotelzimmer mit Abgabegerät)

2.3 m (kleinstes Hotelzimmer mit Abgabegerät)

 Demo, alle Räume mit kältemittelführenden Teilen sind zu bewerten!

Demonstration mit Beispiel: Multi-Split Klimaanlage in Hotel



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378
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Demonstration mit Beispiel: Multi-Split Klimaanlage in Hotel

‣ Screenshots



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378
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Demonstration mit Beispiel: Multi-Split Klimaanlage in Hotel

‣ Screenshots



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378
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Demonstration mit Beispiel: Multi-Split Klimaanlage in Hotel

‣ Report



Elektronische Planungshilfe zur SN EN 378
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Demonstration mit Beispiel: Multi-Split Klimaanlage in Hotel

‣ Report



Kurse / Hilfsmittel

Kurse brennbare Kältemittel
Einsatz von Wärmepumpen mit gering toxischen, brennbaren Kältemitteln bbK1/2 
(Heizungsinstallateur:innen) Veranstalter: suissetec
Konzeption von Kälte- und Wärmepumpen-Anlagen mit gering toxischen, brennbaren Kältemitteln 
bbK3 (Fachplaner:innen) 
Sicherer Umgang mit brennbaren Kältemitteln gemäss EKAS 6517 (Servicepersonal Kälte/WP)

SVK-Hilfsmittel für Konzeption und Planung
Elektronische Planungshilfe SN EN 378, Teile 1 und 3

FAQ / Merkblätter des SVK
FAQ zur SN EN 378-1 und -3 Ausgabe 2021-02 und SN EN 378-2 und -4 Ausgabe 2017-05
Weitere FAQ / Merkblätter
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https://suissetec.ch/de/kurs-detail/weiterbildungskurs-fuer-heizungsinstallateure-einsatz-von-waermepumpen-mit-gering-toxischen-brennbaren-kaeltemitteln.html
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https://www.svk-asf-atf.ch/fachwissen/planungshilfe-sn-en-378/
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Fragerunde / Diskussion
Feedback



Feedback



Werde Mitglied des SVK!

HIER kannst Du Mitglied werden

https://www.svk-asf-atf.ch/verband/mitglied-werden/


Besten Dank für die Aufmerksamkeit!

Ein Webinar des SVK - Schweizerischer Verband für Kältetechnik
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